
Dados técnicos

Código de stock LPA0945
Produto Alternatör

Grupo

voltage 14V

output 140A

groove 2

rotation CW

pulleydia 72.0

Terminais B+(M8)

Dimensões (mm) A:42,0 B:13,0 C:54,0

Peso 5.63

Aplicações

Marca Descrição do modelo Tipo de modelo Tipo de motor PKW Ano de Mês de Ano até Mês até

MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) Diesel 140 2007 2

MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) Diesel 118 2007 2

MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) Diesel 147 2009 1

MITSUBISHI PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) 3.2 DI-D Diesel 118 2006 11

MITSUBISHI PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) 3.2 DI-D 4WD (V88W, V98W) Diesel 140 2007 2

MITSUBISHI PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) 3.2 TD 4WD (V88V, V98V) Diesel 147 2010 1
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Referências

Marca Número de referência

AD KÜHNER 554659RI

AINDE AI90199

AINDE CGB86646

ALANKO 10444107

ALANKO 444107

AS-PL A5088

BV PSH 155.571.140.130

BV PSH 155571140

CASCO CAL35286

CASCO CAL35286AS

CASCO CAL35286GS

DELCO REMY DRA1640

DRI 2261911402

EAI 57621

ELSTOCK 286646

ERA 209363

ERA 209363A

EUROTEC 12061046

Everkraft AME1006

HC-Cargo 116500

HC-Cargo F032116500

LGK 446068

LUCAS LRA03536

LUCAS LRA3536

MITSUBISHI 1800A116

MITSUBISHI A003TG4579

MITSUBISHI A3TG4579

PowerMax 89215234

QUASAR AMI1096

SANDO 2035286

TMI AL03143

WAI 20337N

WAI 20337R
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